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- Corda regulável de 1.6mt de comprimento.

- Acoplado do lado ajustável, um absorvedor de energia Bw200 e um conector rápido.

- No extremo oposto, está conectado um gancho de aço.

- Corda de poliamida Kernmantel, com diâmetro de 12mm.

- O gancho de aço possui um diâmetro de abertura de 50cm e um comprimento de 

217mm, o orifício de acoplamento mede 20mm de diâmetro.

- O conector rápido, fabricado em aço, tem um comprimento de 130mm e uma 

abertura de 20mm.

- Limpeza e armazenamento:

 - Lavar com água morna.

 - Não utilizar dissolventes.

 - Utilizar sabão liquido neutro.

 - Aclarar com água abundante.

 - Secar à temperatura ambiente, longe de fontes de calor.

 - Armazenar num lugar limpo e seco, arejado e sem exposição ao sol. Em 

condições que impossibilitem danos mecânicos, químicos ou térmicos.

- Não deve utilizar-se quando:

 - Se observa desgaste no conjunto ou cortes na corda;

 - Se tiver sofrido uma queda junto com outros equipamentos de segurança 

em alturas.

 - É muito importante ler atentamente as instruções de utilização e registar 

todas as informações relacionadas com este equipamento.

- Para uso profissional em geral com risco de queda em altura.

- EN 354

- EN 355

- EN 362

- Requer outros elementos de protecção tais como arnês, âncoras, cabos, cordas, 

absorventes...
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