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MOD-COM-13.00

- O casaco DX4 utiliza estiramento dinâmico que oferece máxima protecção 

impermeável, à prova de vento e respirável durante todo o ano. O perfil ergonómico e 

as mangas raglan permitem uma amplitude de movimentos sem restrições e uma 

maior liberdade de movimentos. O comprimento mais longo das costas, os punhos 

corta-vento e o capuz ajustável proporcionam uma protecção extra contra os 

elementos.

- Impermeável e respirável com costuras termoseladas para evitar a penetração da 

água.

- Fita reflectora para maior visibilidade.

- Bainha ajustável por cordão.

- Punhos ajustáveis por fita aderente.

- Protector de queixo.

- Bolso interno para armazenamento seguro.

- Bolso no peito com fecho.

- Bolsos laterais com fecho de correr.

- Acabamento em tecido ecológico extremamente resistente à água, a água afasta-

se da superfície do tecido.

- Impermeável com costuras termoseladas que impedem a penetração da água.

- 5 bolsos espaçosos.

- Capuz destacável oculto para maior comodidade.

- Acesso de impressão para a marca da empresa.

- Laço para fácil fixação de um rádio.

- Cordão de ajuste no capuz e na baínha para um ajuste seguro e confortável.

- Puxadores de fácil aderência a todos os fechos.

- Coloração de contraste com estilo.

- Design contemporâneo com um corte ergonómico.

- Projectado com um ajuste activo.

- Bainha traseira curvada para protecção adicional.

- Mangas pré-moldadas permitem uma maior liberdade de movimento.

- Tamanhos: S ao 3XL.

- Preto

- Azul

- Recomendado para trabalhos gerais.

- EN 343 Classe 4: 4 X WP 

20,000MM, MVP 

10,000g/m2/24hrs
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Casaco de chuva DX4 Hi-Vis

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição:

- Tecido Exterior: Portwest Extreme 

impermeável e respirável: 100% poliéster 

elástico, 150D, membrana PU 160g

- Forro: 100% malha de Poliéster 125g

Personalização

EN 343
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