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- Colete Acolchoado Alta Visibilidade, Ignífugo e Anti-Estático.

- Tecido ignífugo com tratamento impermeável impede a penetração de água.

- Fita reflectora ignífuga Premium.

- Resistente ao vento para proteger contra o frio.

- Forro em algodão ignífugo para maior calor e conforto.

- Costuras termoseladas para fornecer protecção adicional.

- Fecho Zip de Dupla Via para acesso fácil.

- Tamanhos: S ao 3XL.

- Laranja

- Amarelo

- Recomendado para proteger o utilizador 

contra riscos ignífugos e electro-estáticos.

- AS/NZS 4602.1:2011 Classe D/N

- EN 1149 -5

- RIS-3279-TOM ISSUE 1 (laranja apenas)

- EN ISO 14116 Index 3 (/12H/40)

- EN ISO 20471 Classe 2

- GO/RT 3279 Issue 8 (laranja 

apenas)

- EN 13034 Type 6

Revisão 01

Refª.: 95033L
Mod.: S776

Colete Acolchoado Alta Visibilidade, Ignífugo e Anti-Estático

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição:
2- Tecido Externo: Bizflame Rain 250gr/m , 

98% Poliéster, 2% fibra de carbono, com 

um revestimento de PU, respirável.

- Tecido do Forro: 100% Algodão com Forro 
2Ignífugo 170gr/m .

Tecido de enchimento: Acolchoado
2100% Poliéster Ignífugo 100gr/m .

Personalização
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