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MOD-COM-13.00

- Parka Ignífuga e Anti-Estática para Inverno.

- Esta Parka de inverno é perfeita para as necessidades das actividades offshore.

- Confeccionado com o tecido Bizflame Plus, combinado com um acolchoado isolador 

extra grosso e um forro de algodão ignífugo para um maior calor.

- Este modelo possui também fita reflectora para uma maior visibilidade.

- Atendendo a todos os requisitos das normas EN, já inclui também protecção contra 

soldadura.

- As sua características contemplam costuras triplas, fitas reflectoras de alta 

visibilidade nos ombros e braços, fecho central de correr em latão escondido de duas 

vias e bolsos ocultos no peito com fechos de correr inclinados em latão.

- O vestuário conta com sistema interno de ajuste na cintura.

- Esta peça de vestuário tem ainda o benefício adicional, de um capuz destacável com 

fixação por fecho de correr em latão.

- Tamanhos: S, M, XL, XXL e 3XL.

- Azul Marinho

- Laranja

- Recomendado para trabalhos em 

soldadura e relacionados; Recomendado 

para trabalhos onde seja necessário 

v isual izar  a  presença  do  usuár io ; 

R e c o m e n d a d o  p a r a  t r a b a l h o s  e m 

ambientes frios.

- EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, F1

- EN ISO 11611 Classe 2  A1+A2

- E 342:  0.3  M .K/W(B) X, 2, X2N 41

- EN1149-5
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Parka Ignífuga e Anti-Estática 

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

Personalização

- Composição:

- Tecido: Bizflame Plus 350gr/m2: 99% 

Algodão e 1% de Fibras de Carbono;

Forro: 100% Algodão com forro ignífugo, 
2170gr/m ;

- Acolchoado: Acolchoado 100% Poliéster 

Ignífugo, 300gr/m .2

Directiva:
89/686/CEE


