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- Protecção ABEK1 contra vapores orgânicos (ponto de ebulição acima de 65 °C), 

vapores inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e seus derivados.

- Combina protecção com conforto e equilíbrio.

- Concebido para otimizar o seu campo de visão.

- Leve com baixa resistência à respiração.

- A ligação de tipo baioneta ajusta-se a uma vasta gama de Meias Máscaras e 

Máscaras Completas Reutilizáveis 3M™.

- Rode e encaixe para um ajuste rápido e fácil.

- Podem ser utilizados em combinação com Filtros de Partículas 3M™ Série 5000.

- Os Filtros para Gás e Vapores 3M™ 6059 ajustam-se a quaisquer Meias Máscaras e 

Máscaras Completas Reutilizáveis 3M™ com uma ligação de tipo baioneta e são 

concebidos para otimizar o campo de visão. Os nossos filtros proporcionam 

protecção respiratória leve e equilibrada para ambientes perigosos.

- Para protecção respiratória ABEK1 contra vapores orgânicos (ponto de ebulição 

acima de 65 °C), vapores inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e derivados. Os nossos 

filtros têm um rótulo castanho, cinzento, amarelo e verde que é codificado por cores 

de acordo com o sistema de classificação da EN14387 para mostrar o tipo de 

protecção que proporcionam. Estes filtros leves combinam protecção com conforto 

e são compatíveis com a nossa gama de meias máscaras e máscaras completas 

reutilizáveis para trabalhar em segurança em ambientes perigosos. Proporcionam 

baixa resistência à respiração e bom equilíbrio quando ligados à máscara, e são 

concebidos para otimizar o campo de visão. Podem ser encaixados rápida e 

facilmente, e podem ser usados com quaisquer Máscaras Reutilizáveis 3M™ que 

incluam uma ligação de tipo baioneta. Também podem ser utilizados em combinação 

com Filtros de Partículas 3M™ e Retentor de Filtro de Partículas 3M™ 501.

- Utilização para cloro, lixívias, ácido clorídrico, dióxido de enxofre, dissolventes em 

geral.

- EN 14387:2004+ A1:2008

- Semi-máscaras: Ref. 20205, 20228, 20230.

- Mascara panorâmica – Ref.20206.
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