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- Óptima protecção oferecida por este casaco anti-estático.

- A resistência a chamas, combinada com excelentes propriedades respiráveis e 

resistentes a água, garante que esta peça seja adequada para ambientes com vários 

riscos.

- Tecido ignífugo com tratamento impermeável impede a penetração de água.

- Costura premium em fita reflectora resistente a chamas.

- Antiestático.

- Impermeável com costuras termoseladas que impedem a penetração da água.

- Totalmente forrado e acolchoado para capturar o calor e aumentar o calor.

- Capuz oculto para funcionalidade adicional.

- Tamanhos: S ao 3XL

- Azul Marinho

- Real

- Vermelho

- Recomendado para trabalhos onde a 

protecção antiestática e ignífuga é 

necessária e em situações de intempéries.

- EN ISO 14116 Índice 3

- EN 1149 -5

- EN 13034 Tipo 6

- EN 343:2019 Classe 3:1 X

- EN 14058 Classe 3

Revisão 00

Refª.: 94239AE
Mod.: S785

Casaco Ignífugo e Anti Estático

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

Personalização
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- Composição:

- Tecido Externo: Bizflame Rain, 98% 

Poliéster, 2% Fibra de Carbono com revest 
2PU respirável 250gr/m ;

- Tecido do Forro: 100% Algodão com Forro 
2Ignífugo 170gr/m ;

- Tecido de enchimento: Acolchoado 100% 
2Poliéster Ignífugo 100gr/m .
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