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Fato Macaco Ignífugo e Anti Estático

- Fato Macaco Ignífugo e Anti Estático.

- Este fato macaco é perfeito para as necessidades do clima extremamente quente 

da indústria offshore. Confeccionado com um inovador tecido de sarja leve e 

ignífugo.

- Leve para maior conforto de uso.

- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.

- Bolso para o metro.

- Dois bolsos de chapa traseiros.

- Fecho de latão durável, forte e duradouro.

- Costas com Fole para uma maior liberdade de movimento.

- Punhos ajustáveis por fita aderente.

- Bolso na manga.

- 10 bolsos espaçosos.

- Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento.

- Zip de Dupla Via para fácil acesso.

- Laço para fácil fixação de um rádio.

- Costura em fita de lavagem industrial resistente a chamas.

- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.

- Tamanhos/Cor:

 - XS ao 4XL: Azul Marinho, Laranja e Vermelho;

 - S ao XXL: Preto, Cinza e Caqui;

 - XS ao 3XL: Azul Real.

-Preto

- Cinza

- Caqui

- Marinho

- Laranja

- Real

- Vermelho

- Recomendado para trabalhos onde a 

protecção ignífuga e Anti-estática é 

necessária.

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1

- EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2

- EN 1149 -5

-  A S T M  F 1 9 5 9 / F 1 9 5 9 M - 1 2  A T P V  = 

9.1cal/cm²

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

2- Composição: BizFlame Plus, 210gr/m , 

99% Algodão, 1% Fibras de Carbono.
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