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- Os sapatos de trabalho LOGAN O1 oferecem o máximo conforto graças ao seu 

design leve e respirável. Possuem uma parte superior elástica e atacadores 

elásticos para um ajuste imbatível. 

- Gáspea em TPU e malha 3D.

- Forro têxtil.

- Palmilha SJ Foam. Palmilha amovível, confortável e antiestática, que proporciona 

um bom ajuste, uma boa orientação e um sistema de amortecimento de impactos 

otimizado, na zona do calcanhar e da parte anterior do pé. Respirável e absorvente de 

humidade.

- Sola em EVA/Borracha. Antiderrapante (SR) Substitui o termo anteriormente 

utilizado SRA+SRB=SRC. SR significa que o ensaio de deslizamento foi efectuado em 

ladrilhos contaminados com sabão e óleo.

- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free). Geralmente, os sapatos 

de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança 

normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar 

por detectores de metal várias vezes por dia.

- Descarga eletrostática (ESD): o sistema ESD possibilita a descarga controlada de 

energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos 

de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 

quilo-ómio e 100 gigaómio.

- Peso: 315gr, 1 pé, tam.: 42.

- Tamanhos disponíveis: 35 a 48

- Cores Disponíveis: branco e preto.

- Recomendado para os setores de logística, médico e de restauração.

- ASTM F2892:2018

- EN ISO 20347:2022+A1:2024 
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Sapatilha LOGAN O1

Especificações Técnicas Normas e Simbologia
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DESLIZAMENTO ÓLEO LIMALHAS CALOR ABRASÃO QUÍMICOS

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA
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