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Ficha Técnica

Bota Funk Black

Refa.: 51638

Mod.: Funk Black S3 €SD SRC Revisao 04
Especificacoes Técnicas Normas e Simbologia
- Botaem pele flor hidrofugada. - EN 20345
- Forro exterior emtecido transpiravel. -S3 ESD SRC c €
- Forro interior tecido 100% poliamida, tridimensional, transpiravel, absorvente e

desabsorvente, antiabrasao e anti bacteriano. o PP .
Niveis de resisténcia ao deslizamento

- Palmilha COFRA SOFT anatdmica, perfurada, com baixa resisténcia eléctrica, em Coeficiente de tragéo dinamica
poliuretano perfumado, suave e confortavel. O desenho do estrado inferior garante - SRA

- . . . . . . Cera‘lmica
absorcdo de energia de impacto (shock absorber) contribuindo para evitar ou ‘ BTN

prevenirador do péeadorlombar e elevadaaderéncia. O estrado superior absorve o \= 032 . =028
suor e deixa o pé seco. PLANTA @ | i
- Solaem poliuretano/TPU, com baixa resisténcia eléctrica. — :
- Biqueirade proteccao nao metalica, TOP RETURN resistente a 200J. :j :
- Palmilha Anti-perfuracdo ndo metalica APT PLATE - Zero Perforation (P) com baixa =018 S,EOB =013
resisténcia eléctrica. PLANTA porkishecl
- Resistente ao deslizamento (SRC).

- Anti-estatica (A).

- Calcado com proteccao ESD. m
- Absorcao de energia notacao (E). @
- Solaresistente a hidrocarbonetos (FO).

—
SRA+SRB

L+
Glicerina

- Resisténcia a penetracdo e absorcdo de agua (WRU).
-Suporteantitorsao.

- Calcado sem componentes metalicos (100% Metal Free). 100%
o | ]

-Ajuste: 11

- Peso:630gr(1pé,tam.: 42),530gr (1 pé, tam.: 36)

-Tamanhos disponiveis: 36 a 50 SUPERLATIVE

Campo de Aplicacao ABSORBER

- Recomendado para trabalhos gerais. Indlstria microelectrénica.

Acessorios e Equipamentos Complements: "2

2

» Mais Informacao, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Solucoes Integradas de VVestuario Profissional e Equipamentos de Proteccao Individual

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro @; +351 232 620 620 +351 232 610 333
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE @.uﬂfg@'n’p @ www.hrgroup.pt geralghr-proteccao.pt
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