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- Chuveiro Lava-Olhos de Emergência.

- Materiais: Tubulações e conexões em aço inoxidável.

- Entrada de água: Rosca fêmea ISO 228 G1-1 / 4 "

- Pressão de entrada de água: Recomendada 2 bar / Min. 1,5 bar / Máx. 8 bar

- Materiais Chuveiro:

 - Chuveiro: em aço inoxidável.

 - Vazão: Regulado em 110 l / min.

 - Operação : Haste de tração.

 - Válvula: Válvula de passagem total 1 "

-Materiais Lava Olhos:

 - Conjunto do lava-olhos e cuba do lava -olhos em aço inoxidável.

 - Dois sprays de água aerada de alto fluxo a baixa pressão com tampa anti-

poeira de abertura automática.

 - Vazão: Regulado em 22 l / min.

 - Operação: empurre a alça.

 - Válvula: Válvula de passagem total 1/2 «

 - Resíduos: Rosca fêmea ISO 228 G1-1 / 4"

- Embalagem:

 - Peso: 20 kg

 - Dimensões: 76 x 27 x 22 cm

- Utilizado em trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias 

corrosivas ou agressivas e que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos  os 

trabalhadores.
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Chuveiro e Lava-Olhos de Emergência

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares

- EN 15154

- ANSI-Z 358.1

- DIN 12899.3
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