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- Casaco Ignífugo e com propriedades anti estáticas.

- Para obter uma maior visibilidade, este casaco está confeccionado com fita 

reflectora de alta visibilidade cosida com dupla costura. Outras características 

incluem costuras triplas, fita reflectora nos ombros e braços, fecho central de correr 

em bronze escondido de duas vias e dois bolsos frontais no peito com pala e botões de 

pressão. Punhos ajustáveis.

- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.

- Protecção de soldadura classe 2.

- Dois bolsos inferiores com fecho por botões de pressão.

- Dois bolsos no peito com fecho por botões de pressão.

- Abertura por Zip com botões de pressão ocultos.

- Coloração de contraste com estilo.

- Costuras triplas para maior durabilidade.

- Punhos ajustáveis por fita aderente.

- Protecção certificada contra respingos de metal fundido.

- Laço para fácil fixação de um rádio.

- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.

- Costura em fita de lavagem industrial resistente a chamas.

- Bolso de telemóvel.

- 5 bolsos espaçosos.

- Tamanhos/Cor:

 - Azul Marinho/Vermelho: S - 4XL;

 - Azul Marinho/Azul Real: S - 3Xl.

- Azul Marinho/Vermelho

- Azul Marinho/Azul Real

- Recomendado para trabalhos onde a 

protecção ignífuga e Anti-estática é 

necessária.

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

- EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2

- EN 1149 -5

- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 8.6 

CAL/CM²

- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 

Cal/CM2 (HAF=82%)
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Casaco Bizflame Plus

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição: Bizflame Plus

- 99% Algodão, 1% Fibra de Carbono, 
2350gr/m .

Personalização EN 13034
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