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- Sapatilha em têxtil especial tricotado K-Nit, um material que resulta numa maior 

flexibilidade e adaptabilidade ao pé. Excelentes resultados ANTI-CORTE, de acordo 

com o teste EN 388:2003, 6.2.2 atinge um nível 4.

- Forro interior High-Dry® de forte absorção e secagem rápida, hidrofílico e muito 

resistente ao desgaste.

- Acolchoamento para um melhor apoio do pé. Acolchoamento em espuma de látex 

de 15 mm na gola. Acolchoamento Lingueta em espuma de látex de 10 mm, com 

reforço para evitar a entrada de materiais.

- Palmilha interior fabricada em material têxtil preto e espuma especial de 

poliuretano anti-choque. Reduz o cansaço diário fadiga quotidiana do dia de 

trabalho, conforto especial. Fórmula profissional antibacteriana, anti-fúngica e 

anti-estática.

- Sola EVA de dupla densidade + borracha de nitrilo resistente aos hidrocarbonetos 

"FO". Máxima absorção dos choques. Design de canal transversal para flexibilidade. 

Sola especial antiderrapante "SRC".

- Biqueira de protecção não metálica COMPACT® (fibra de vidro) ultra leve. 

Protecção garantida especial. Peso mínimo. Resistente a impactos > 200 Joules.

- Palmilha de protecção não metálica COMPACT® (Têxtil). Permite maior mobilidade 

e flexão do pé em qualquer situação. Passa despercebido e é mais leve. Resistência à 

perfuração > 1100 Newton (P).

- Resistente ao deslizamento (SRC).

- Anti-estática (A). 

- Absorção de energia no tacão (E). 

- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

- Calçado resistente à penetração e absorção de água (WRU).

- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).

- Calçado com uma resistência eléctrica entre 100 kΩ e 1 000 MΩ

- Peso: 490gr (1 pé, tam.: 40)

- Tamanhos disponíveis: 35 a 48

- Recomendado para trabalhos gerais.

- EN 20345

- S1P ESD SRC

Revisão 00Mod.: Cheste SP5045 NE-AC S1P ESD SRC

Refª.: 53020

Sapatilha Cheste

Especificações Técnicas Normas e Simbologia
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