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Ref. 70098 (X4P3) 

Revisão 00 

Distribuído por: 

 

 

Directiva: 

89/686/CEE 

Organismo 
De 

Controle: 

 

Especificações Técnicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principais Características e Vantagens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo de Aplicação: 
 
 
 
 
 
Acessórios e equipamentos complementares: 
 
 
 
 
 
  

- Kits de Higiene (HYX1) – Composto por almofadas e inserções de substituição para 

uma melhoria do conforto e da proteção. 

- Capacetes Marca Peltor. 

- Auricular para capacete com design moderno a atrativo de baixo perfil. 

- Almofadas macias ajudam a reduzir a pressão á volta das orelhas melhorando a 

utilização e o conforto. 

- Almofadas de ajuste em espuma que ajudam a melhorar a atenuação, com tecnologia 

de espuma patenteada para uma efetiva proteção e vedação. 

- Grande espaço no interior da concha ajuda a reduzir a humidade e a acumulação de 

calor 

- Inserções e almofadas fáceis de substituir, ajudam a manter o produto higienizado. 

- Adapta-se a uma gama muito elevada de capacetes de protecção industrial e 

capuchas rígidas.   

 

Atenuação: 32 dB (SNR) 

 

- Recomendado para reduzir a exposição a níveis prejudiciais de ruído, construção, 

reparação automóvel, indústria da madeira, engenharia, indústria farmacêutica e 

química, indústria têxtil, indústria do metal, entre outros. 

- Norma: EN352-3 

Frequenz
a (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Mf (dB) 16.6 16.8 21.8 30.6 40.1 36.7 43.1 41.9 

Sf (dB) 3.6 2.5 2.1 1.9 2.3 3.7 2.7 4.7 

APV (dB) 12.9 14.3 19.7 28.7 37.8 32.9 40.4 37.2 

SNR=32 dB    H=36 dB    M=30 dB    L=21 dB 

EN 352-3 


