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- Calça de Alta Visibilidade/Ignífuga/Anti Estática.

- Calça confortável, oferece protecção contra riscos múltiplos, incluindo a exposição 

ao calor, fogo, substâncias químicas, arcos eléctricos e de soldadura.

- Equipada com fita reflectora de alta visibilidade com costuras duplas nas pernas, 

um fecho central de correr em latão, dois bolsos frontais sob pala, um bolso traseiro 

com pala e um bolso inferior para ferramenta sob pala.

- Cintura traseira elástica, para um ajuste perfeito.

- Bolso traseiro, bolso para metro, braguilha de zip em bronze, bolso para joelheiras 

(com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento).

- Costuras duplas, lavagem industrial e fita reflectora ignífuga.

- Resistência à chama garantida para a vida do vestuário.

- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.

- Tamanhos: S, M, L, XL e XXL.

- Amarelo/Azul Marinho

- Recomendado para trabalhos de 

soldadura e para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário, com o fim de este ser detectado 

em situações de risco.

- EN 1149 -5

- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)

- EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Classe 1

- EN 13034 Tipo 6

- EN ISO 20471 Classe 2

- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 13.6 

CAL/CM2 (HAF = 82%))
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Calça de Alta Visibilidade/Ignífuga/Anti Estática

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação. 

2- Composição: Bizflame Multi 345gr/m .

- 99% Algodão e 1% Fibra de Carbono.

Personalização

Directiva:
89/686/CEE
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