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- Calça confeccionada com fita reflectora de alta visibilidade cosida com dupla 

costura, para uma maior visibilidade.

- Entre as suas características destacam-se as costuras triplas, fita reflectora nas 

pernas, bolsos para joelheiras, bolso para o metro, braguilha frontal com fecho de 

correr em latão e abertura ajustável nos tornozelos.

- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.

- Protecção certificada contra respingos de metal fundido.

- Bolso traseiro.

- Bolso para o metro.

- Fita aderente na baínha para um ajuste seguro.

- Coloração de contraste com estilo.

- Fecho de latão durável, forte e duradouro.

- Costuras triplas para maior durabilidade.

- Cintura semi-elástica para um ajuste seguro e confortável.

- Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento.

- 7 Bolsos espaçosos.

- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.

- Costura em fita de lavagem industrial resistente a chamas.

- Tamanho/Cor:

 - Azul Marinho/Vermelho: S - 4XL;

 - Azul Marinho/Azul Real: S - 3XL.

- Azul Marinho/Vermelho

- Azul Marinho/Azul Real

- Recomendado para trabalhos em 

soldadura e relacionados.
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Calça Bicolor Ignífuga e Anti Estática

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

Personalização

- Composição: BizFlame Plus 350 gr, 99% 

Algodão, 1 % Fibra de Carbono.
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EN 1149 -5
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