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Especificações Técnicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principais Características e Vantagens:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo de Aplicação: 
 
 
 
 
 
Acessórios e equipamentos complementares: 
 
 
 
 
 
  

 

- Fato-macaco que incorpora costuras seladas, aumentado assim o nível de proteção. 

- Proporciona uma excelente protecção contra salpicos líquidos (Tipo 6), poeiras 

perigosas (Tipo 5) e aerossóis líquidos de baixa pressão (Tipo 4). 

- Construindo em material de baixo desprendimento de fibras, laminado, com material 

não microporoso, com tratamento anti-estático. 

 - Punhos tecidos. Cintura, tornoselos e ajuste de capucha com elástico para uma 

utilização confortável e liberdade de movimentos. 

 - Capuz construído com 3 painéis para maior ajuste e compatibilidade com outros 

Epis. 

 - Fecho de duplo sentido com carcela selável para protecção adicional na zona do 

fecho. 

 - Oferece protecção biológica (testado de acordo com EN14126)  

- Cor: Branco com costuras vermelhas 

- Tamanhos: S a 4XL 

 

 

- Processamento Farmacêutico, Preparações e Misturas Químicas e Pulverização de 

Pesticidas 

- Norma: EN 340 ; EN 14605 ; EN ISO 13982-1 ; EN 13034 ; EN 1073-2 ; EN 14126 ; EN 

1149-1 
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