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 - Parka alta visibilidade impermeável. 

- Fitas reflectoras, duas em cada braço, duas no peito horizontal e duas na vertical. 

- Capuz na gola. 

- Aperta através de fecho. 

- Dois bolsos inferiores com pala e velcro. 

- Bolso interior e bolso para telemóvel. 

- Costuras revestidas.

- Desenhada para mantê-lo quente e seco, enquanto proporciona uma maior 

visibilidade, esta atractiva parka revela-se apropriada para todas as condições 

meteorológicas.

- A roupa é totalmente impermeável e possui cordões de ajuste no capuz e baínha, 

punhos elásticos e fecho de correr central sob pala anti-aguaceiros a apertar com 

botões de pressão.

- Tamanhos/Cor:

 - Amarelo/Azul Escuro: XS ao 5XL;

 - Amarelo/Verde: XS ao 3XL;

 - Amarelo/Preto, Amarelo/Cinza, Amarelo/Azul Porto, Vermelho/Azul 

Escuro: S ao 3XL.
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Parka Alta Visibilidade Bicolor

Descrição Técnica

Desenho Técnico - Amarelo/Azul Porto

- Amarelo/Azul Escuro

- Amarelo/Verde

- Amarelo/Cinza

- Vermelho/Azul Escuro

- Recomendado para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário, com o fim de este ser detectado 

em situações de risco e intempéries.

- EN ISO 20471 Class 3

- EN 343 Class 3:1

- EN 342 NONE (0.503m² K/W(B), X, 3, 2)

- ANSI/ISEA 107-2010 Class 3:2

Normas

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

Directiva:
89/686/CEE

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição:

- Tecido: Oxford 300D, 100% Poliéster, com 

um acabamento resistente a manchas, 
2190gr/m ;

2- Forro: 100% Poliéster, 60gr/m ;
2- Acolchoado: 100% Poliéster 170gr/m .

Personalização
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