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MOD-COM-13.00

- Amarelo/Preto

- Laranja/Preto

- Recomendado para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário, com o fim de este ser detectado em 

situações de risco. Aeroportos, agricultura, 

alta visibilidade, ferrovia, indústria, 

logística, obras rodoviárias.

- EN ISO 20471 Classe 2

- RIS 3279-TOM ASSUNTO 2 (SOMENTE 

LARANJA)

Revisão 01

Refª.: 92332AHV
Mod.: PW241

Calça de Alta Visibilidade

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

Personalização

EN ISO 20471

2

- Uma calça de alta visibilidade cuidadosamente concebida, feita de tecido Kingsmill 

durável e resistente a manchas Texpel para o máximo desempenho de trabalho. 

Concebido com precisão, com acabamentos anti-riscos e sem metal para dar total 

paz de espírito quando se trabalha. Com comprimento das pernas ajustável para 

maior comodidade, a PW2 Service Trouser é a escolha inteligente para o moderno 

local de trabalho.

- Tecido de polialgodão durável com acabamento resistente a manchas Texpel.

- Fita reflectora para maior visibilidade.

- 5 bolsos espaçosos.

- Não magnético - sem níquel e ferrosos.

- Design anti-riscos sem peças de metal expostas.

- Bainha ajustável para facilitar todos os comprimentos de pernas.

- Bolso de identificação pode ser visível ou oculto.

- Bolso duplo de metro.

- Cintura elástica lateral para o máximo conforto do utilizador.

- O acabamento de qualidade superior resistente às manchas repele o óleo, a água e 

a sujidade.

- Em conformidade com a norma EN ISO 20471.

- Certificado conforme EN ISO 20471 após 50 lavagens.

- Em conformidade com o RIS 3279-TOM para a indústria ferroviária (apenas 

laranja).

- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.

- Tamanhos: 28 ao 48.

- Composição: Kingsmill com acabamento 

Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodão 
2245gr/m .
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