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MOD-COM-01.03

- Recomendado para sectores como a indústria ligeira, a hotelaria e os serviços e os 

profissionais e artesãos

- EN 20345:2022

- S1 PL SR FO ESD

Revisão 00Mod.: Quantum - SP5212 NE
           - S3L SR CI HI FO ESD

Refª.: 53131

Sapatilha Quantum

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares

PU

TPU

Coeficiente de tração dinâmica

inclinação 7º
CALCANHAR

Níveis de resistência ao deslizamento

PLANTA

0,52

PLANTA

0,22

inclinação 7º
CALCANHAR

0,15

0,48Cerâmica
+

solução detergente

Aço
+

Glicerina

NON
SAFETY

PU

PU
PU

PU

PU

PU
NI

PU

NI

PU
TPU

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

- Sapatilha de protecção desportiva que redefine o estilo do antigo sapato de 

segurança pesado e robusto. Obterá a leveza que procura num calçado de segurança 

e um conforto extremo graças à sola Max Sfot 720 e ao forro High Dry. Concebido 

para oferecer a máxima absorção de choque e retorno de energia, resistente à água 

e com protecção têxtil. Concebido para trabalhos industriais, de saúde e de grande 

exigência.

- Gáspea em microfibra hidrofugada, ultra leve e transpirável.

- Forro: High-Dry com fortes propriedades de absorção e secagem rápida, hidrofílico 

e altamente resistente ao desgaste.

- Palmilha anti perfuração não metálica, Compact - Têxtil, resistência à perfuração 

até 1.100N (prego Ø 4,5mm) (PL).

- Palmilha interior em espuma de PU.

- Biqueira de protecção não metálica, Compact - fibra de vidro, resistente ao impacto 

200J.

- Calçado antiestático (A).

- Absorção de energia no tacão (E).

- Sola em PU e Nitrilo, com alta resistência ao escorregamento (SR).

- Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).

- Resistência eléctrica (ESD) - UNE EN 61340-4-3:2018 entre 0,1MΩ - 100MΩ

- Calçado com isolamento da parte inferior do frio (CI) e do calor (HI).

- Peso: 585gr (1 pé, tam.: 42)

- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.
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