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- Bota de cano alto em pele flor hidrofugada.

- Forro exterior em pele transpirável.

- Forro interior em Gore Tex Performance Comfort Footwear.

- Palmilha FOOT-PAD extremamente macia e confortável. Graças ao poliuretano 

de muito baixa densidade, é auto-modelável, permitindo uma distribuição correta 

do peso do corpo e dando uma sensação imediata de conforto. A elevada 

capacidade de absorção dos choques é obtida graças a um material de elevada 

resiliência e a um espessamento perfeito no centro do calcanhar.

- Sola em poliuretano/goma de nitrilo, resistente a +300ºC (para 1 minuto de 

contacto) (HRO).

- Calçado resistente à água (WR).

- Anti-estática (A).

- Absorção de energia no tacão (E). 

- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

- Sola externa resistente ao calor por contacto (HRO).

- Calçado resistente à água (WR).

- Isolamento da parte inferior do calçado do frio (CI) e do Calor (HI).

- Ajuste:11

- Peso: 655gr (1 pé, tam.:42)

- Tamanhos Disponíveis: 36 a 48

- Recomendado para trabalhos gerais e forças de segurança.

- EN ISO 20347

- O2 HI CI HRO FO SR

Revisão 01Mod.: OFFICER O6 HI CI HRO SR

Refª.: 51455

Bota Officer

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares

PU

PU

NI

NON
SAFETY

Coeficiente de tração dinâmica

inclinação 7º
inclinação 7º

inclinação 7º

CALCANHAR

Níveis de resistência ao deslizamento

0,46

0,27

≥ 0,36

≥ 0,22

inclinação 7º
CALCANHAR

0,30

0,47Cerâmica
+

solução detergente

Cerâmica
+

Glicerina

≥ 0,31

≥ 0,19
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