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- Parka de Alta impermeável.

- Esta Parka oferece um conforto soberbo em todas as condições meteorológicas 

sendo concebida para o máximo em desempenho. Impermeável e respirável 

segundo os mais altos padrões, esta Parka possui uma multiplicidade de recursos, 

incluindo oito bolsos para um armazenamento conveniente e um fecho zip frontal de 

dupla via. Um fecho zip interactivo permite a colocação de um polar para um 

isolamento adicional, se necessário.

- Impermeável e respirável com costuras termoseladas para evitar a penetração da

água.

- O acabamento resistente a manchas de qualidade superior repele o óleo, a água e a

sujidade.

- Fecho zip interactivo para funcionalidades adicionais.

- Zip de Dupla Via para fácil acesso.

- Dupla Pala Anti-tempestade para proteger contra os elementos.

- Punhos ajustáveis por fita aderente.

- 8 bolsos para armazenamento amplo.

- Tamanhos: S ao 3XL.

- Amarelo

- Laranja

- Recomendado para trabalhos onde a 

protecção contra intempéries e alta 

visibilidade é necessária.

- EN ISO 20471 Class 3

- RIS-3279-TOM ISSUE 1 (Laranja Apenas)

- EN 343:2019 Classe 4:3 R (WP 11000mm 

MVP 50000g/m²/24hrs)

Revisão 00

Refª.: 94766L
Mod.: S590

Parka Extreme - Alta Visibilidade e Impermeável

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição: 

- Tecido Externo: Portwest Extreme: 100% 

poliéster, 300D Stretch Oxford, com um 

acabamento resistente a manchas, 
2revestido a PU 200gr/m  Tecido do Forro: 

2100% Malha de Poliéster 60gr/m .
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