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- Arnês anti quedas confortável com engate dorsal e esternal.

- Suave e ergonómico.

- Conexão frontal automática (click) em alumínio, cintas reguláveis nas pernas e 

ombros.

- Fecho de click na perna.

- Anilhas frontais para resgate e salvamento, almofadas nos apoios de perna.

- Sistema de identificação individual.

- Requer outros artigos de Protecção anti queda para sua utilização (encaixes,

conectores, cordas, absorvedores…).

- Manutenção:

 - Descartar o arnês em caso de queda.

 - Duração máxima recomendada desde a data de fabricação: 5 anos.

 - Conservar o arnês dentro da bolsa protegido do pó.

 - Manter afastado de ácidos e líquidos corrosivos (especialmente do ácido 

das baterias eléctricas).

 - Lavar com água tépida em caso de sujidade e deixar secar em lugar seco e 

ventilado, afastado do sol e fontes de calor.

 - Cada trabalhador deve dispor de um arnês pessoal a fim de poder efectuar 

as necessárias revisões segundo o seu grau de utilização.

- Peso: 1315gr

- Recomendado para uso profissional em geral com risco de queda em altura.

- Não inclui cinturão, não sendo válido para o posicionamento de conexão.

- EN 361

- Corda anti quedas (vários modelos)

- Mosquetões (vários modelos)

- Absorvedores (vários modelos)

- Dispositivos anti quedas (vários modelos)

- Cordas e dispositivos de posicionamento (vários modelos)s.

- Arnês.
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Arnês Anti Quedas C/ Engate Dorsal e External

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares
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Cinta de extensão  EN 361
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Ponto de Ancoragem dorsal EN 361
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Fivelas de ajuste
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Ponto de Ancoragem frontal EN 361
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