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- Calça de alta visibilidade, ignífuga e anti estática.

- Bolso para o metro.

- 2 Bolsos de chapa traseiro.

- Fecho de latão durável, forte e duradouro.

- Costuras triplas para maior durabilidade.

- Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento.

- Bolso para telemóvel oculto.

- Costura em fita de lavagem industrial resistente a chamas.

- 9 bolsos para armazenamento amplo.

- Cintura traseira elástica para um ajuste seguro.

- As fibras modacrílicas proporcionam resistência à chama natural, excelente 

estabilidade dimensional e altas propriedades elásticas que permitem às peças de 

roupa manterem a sua forma. O alto teor de algodão proporciona conforto, calor e 

toque suave. A fibra de carbono entrelaçada no tecido oferece propriedades anti-

estáticas inerentes.

- Tamanhos: S, M, L, XL, XXL e 3XL.

- Amarelo/Azul Marinho

- Recomendado para trabalhos de 

soldadura.
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Calça Alta Visibilidade/Ignífuga e Anti Estática

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação. Para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário, com o fim de este ser detectado em 

situações de risco.

- Composição: Modaflame 280gr.

- 60% Modacrílico, 39% Algodão e 1% Fibra 

de Carbono.

Personalização

EN ISO 11612 EN ISO 11611

EN 1149

ASTM
F1959/

F1959M-12

IEC 61482-2

- EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1

- EN ISO 11611 Class 1 A1+A2

- EN 1149 -5

- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM²)

- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1 

- EN 13034 Tipo PB (6)

- EN ISO 20471 Classe 1

- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 

(HAF=75.8%))

EN 13034

EN ISO 20471
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