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MOD-COM-13.00

- Estas calças oferecem protecção ideal contra a exposição a riscos industriais. A 

cintura traseira elástica permite liberdade de movimento e garante que a peça fica 

confortavelmente. As excelentes características incluem dois bolsos de joelheira de 

nível, comprimento de perna ajustável para maior conveniência e costuras triplas 

para maior durabilidade.

- As qualidades de resistência à chama inerentes não diminuirão com as lavagens.

- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.

- Diversos bolsos utilitários.

- Bainha ajustável para facilitar todos os comprimentos de pernas.

- Fecho de latão durável, forte e duradouro.

- Costuras triplas para maior durabilidade.

- Cintura traseira elástica para um ajuste seguro.

- 9 bolsos para armazenamento amplo.

- Costura em fita de lavagem industrial resistente a chamas.

- Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento. 

- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.

- Bolso para telemóvel oculto.

- Tamanhos: S ao 3XL.

- Amarelo/Marinho

- Recomendado para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário, com o fim de este ser detectado em 

situações de risco.

- EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1

- EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2

- EN 1149 -5

- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 6.4 

CAL/CM²

- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

- EN 13034 Tipo PB (6)

- EN ISO 20471 Classe 2

-  A S T M  F 1 9 5 9 / F 1 9 5 9 M - 1 2 

ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%)
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Refª.: 92373AA
Mod.: MV46

Calça de Trabalho de Alta Visibilidade Modaflame

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

-  C o m p o s i ç ã o :  T e c i d o  E x t e r i o r  : 

Modaflame: 60% Modacrílico, 39% Algodão 
2e 1% de fibra de carbono 280gr/m .

Personalização

EN ISO 20471

2

CE
CAT
III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

IEC 61482-2 EN 13034

RIS

3279
EN ISO 20471

2

EN 343

3

1


	1: Com Linha

