Ficha Técnica

Casaco de Inverno de Alta Visibilidade

Descricao Técnica

- Este casaco de inverno PW3 Hi-Vis foi concebido a pensar no conforto e na proteccio. E impermeavel e a
prova de vento, garantindo que o utilizador se mantém seco em todas as condicoes. O isolamento térmico
Insulatex Pro mantém a temperatura corporal sem acrescentar peso extra. Certificado em conformidade
comanorma EN343 Classe 4:1, o casaco possui um fecho de correr frontal central de 2 vias, bolsos longos
de entrada lateral com duplo puxador para um acesso facil, mesmo quando se usa um arnés, um capuz
amovivel compativel com o capacete com um pico moldado e um sistema de ajuste de 3 pontos, punhos
ajustaveis e um comprimento de costas alargado para uma maior proteccao contra a sujidade.

- Tecido premium impermeavel e respiravel e a prova de vento com propriedades mecénicas de
elasticidade.

- Impermeavel com costuras termoseladas que impedem a penetracao da agua.

- Acabamento de tecido Texpel™ Splash Eco extremamente resistente a 4gua e sem PFAS, a agua afasta-
sedasuperficiedo tecido.

- A construcao inovadora de um painel Acti-Reach™ aumenta a mobilidade dos bracos e do tronco ao
alcancar, rodaretorcer.

- Bolso no peito com fecho zip.

-2bolsos laterais com fecho de correr para um armazenamento seguro.Bolso Interno no Peito.

- Mangas pré-moldadas permitem uma maior liberdade de movimento.Punhos ajustaveis por fita
aderente.Mangas raglan paraum ajuste confortavel.

-Zipimpermeavel para evitar a penetracao de dgua.

- Capuzajustavel compativel com capacete. Capuz removivel.

- Painéis elasticos inovadores nas principais areas de movimento proporcionam excelente conforto e
flexibilidade.

- Caloraplicado em fitareflectora segmentada para maior visibilidade. Zip de Dupla Via parafacil acesso.

- 5 bolsos espacosos. Laco para facil fixacao de um radio. Porta Cartoes de Identificacdo para exibicao.
Bolsointerno paratelefone.

-Tecido com classificacao 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.

-Acessodeimpressao paraamarcadaempresa.

- Certificado conforme EN 1SO 20471 apods 50 lavagens. Em conformidade com o RIS 3279-TOM para a
indUstria ferroviaria (apenas laranja). En342 Proteccdo contra o frio, certificada até -36°C.

-Tamanhos: Sao 4XL.

Desenho Técnico

Ref2.: 940104
Mod.: TV60

Revisao 00

Normas

-ENIS020471Classe 2
-RIS3279-TOM ASSUNTO 2 (SOMENTE LARANJA)
-EN343Classe 4: 1 XWP 20,000mm
-EN3420.357 (M2.K/W)
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Personalizacao

- De acordo com o pedido do Cliente e em
conformidade das possibilidades técnicas
deaplicacao.

Gama de Cores

- Laranja/preto

Campo de Aplicacao

- Recomendado para trabalhos gerais.

Informacao Técnica Comple

- Composicao:

Tecido Exterior : Portwest Extreme
impermeavel e respiravel: 100% Poliéster
Stretch 75D x 75D Twill 2L com Membrana

PU170g
forro : 100% Poliéster Stretch 75D Pongee
80g

Enchimento : InsulatexPro: 100% Poliéster
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» Mais Informacao, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.
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