
Ficha Técnica

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro

Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333

www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt

MOD-COM-13.00

- Balaclava inerentemente resistente à chama e anti estática.

- O seu tecido fornece protecção ARC2 contra o perigo térmico de um arco eléctrico e 

o alto teor de algodão proporciona o máximo de conforto junto à pele.

- Ideal quando o calor e protecção extra são necessários.

- Construído a partir de um fio intrinsecamente resistente ao fogo de 60% de 

Modacrílico, 39% de Algodão e 1% de Fibra de Carbono.

- Testado para atender e cumprir as normas EN exigidas, esta gama é forte, durável e 

altamente inovadora.

- Tamanhos: único.

- Azul Marinho

-  Recomendado para trabalhos de 

soldadura e outros, principalmente quando 

o utilizador necessita de protecção ignífuga 

e anti estática.

- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 

CAL/CM2 (HAF 86%))

- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)

- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

- EN 1149 -5

- NFPA® 70E
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Balaclava Ani Estática e Ignífuga

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição: Modaflame Knit 300gr:

 - 60% Modacrílica, 39% Algodão e 
21% Fibra de Carbono, 300gr/m .

Personalização
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