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MOD-COM-13.00

- Um casaco de alta visibilidade clássico para senhoras extremamente elegante. O 

seu design contemporâneo junto com a fita reflectora angular assegura um ajuste 

atractivo e lisonjeiro. O seu tecido Oxford respirável e durável, bainha traseira curva, 

capuz destacável e bolsos com fecho seguro torna esta peça adequada para 

múltiplos de ambientes de trabalho.

- Impermeável e respirável com costuras termoseladas para evitar a penetração da 

água.

- Um revestimento de tecido extremamente resistente à água, repele a água para 

longe da superfície do tecido.

- Bolsos com fecho zip.

- Punhos ajustáveis por fita aderente.

- Bainha traseira curvada para protecção adicional.

- Pala frontal anti-tempestades para proteger contra os elementos.

- Fita reflectora para maior visibilidade.

- Mangas raglan para um ajuste confortável.

- Capuz destacável oculto para maior comodidade.

- Bolso para telemóvel oculto.

- 4 bolsos espaçosos.

- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.

- Certificado conforme EN ISO 20471 após 50 lavagens.

- Impermeável com costuras termoseladas que impedem a penetração da água.

- Respirável, à prova de vento e resistente à água.

- Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL e 3XL.

- Amarelo

- Laranja

- Recomendado para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário, com o fim de este ser detectado em 

situações de risco. Intempéries.

- EN ISO 20471 Classe 3

- RIS 3279-TOM ASSUNTO 2 (

SOMENTE LARANJA)

- EN 343 Classe 4: 3 X WP 10,000mm, MVP 

10,000g/m²/24hrs

- ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE 3 TIPO R

- ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE 3 TIPO P

Revisão 00

Refª.: 94350
Mod.: LW70

Casaco de Alta Visibilidade P/ Senhora

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição: Tecido Exterior : 300D 

Respirável: 100% poliéster, 300D Oxford 

Weave, revestido a PU, respirável, 

acabamento resistente às manchas 
2190gr/m ; Forro: Malha 100% Poliéster 60 

2gr/m
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