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Jardineira Impermeável de Alta Visibilidade

Descrição Técnica
- Uma peça de vestuário concebida para ser totalmente prática e segura, a Jardineira 

Contrast protege a parte inferior do corpo e o peito contra condições de chuva, 

garantindo segurança.

- Impermeável e respirável com costuras termoseladas para evitar a penetração da 

água.

- Um revestimento de tecido extremamente resistente à água, repele a água para 

longe da superfície do tecido.

- Bolso de chapa traseiro.

- Bolso duplo de metro.

- Painel traseiro elástico.

- Abertura lateral ajustável para maior flexibilidade.

- Bainhas ajustáveis por botões de pressão para um ajuste seguro.

- Alças ajustáveis para um ajuste seguro.

- Painéis de contraste para protecção contra sujidade.

- Fita reflectora para maior visibilidade.

- Certificado conforme EN ISO 20471 após 50 lavagens.

- 6 bolsos espaçosos.

- Bolso de telemóvel.

- Respirável, à prova de vento e resistente à água.

- Tamanhos: S ao 4XL.

Desenho Técnico

- EN ISO 20471 Classe 2

- RIS 3279-TOM ASSUNTO 2 (Apenas 

Laranja)

- EN 343 Classe 4: 3 X WP 10,000mm, MVP 

10,000g/m²/24hrs

-  A N S I / I S E A  1 0 7 - 2 0 1 5  C L A S S E 

SUPLEMENTAR E

Normas

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- Composição: Tecido Oxford 300D, 100% 

Poliéster revestido com PU, respirável, 

com um acabamento resistente a manchas, 
2190 gr/m .

Personalização

- Amarelo/Marinho

- Amarelo/Preto

- Laranja/Marinho

Gama de Cores

- De acordo com o pedido do Cliente e em 
conformidade das possibilidades técnicas 
de aplicação.
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- Recomendado para proteger o utilizador 

em situações de intempéries. Vento e 

chuva.

- Para trabalhos onde seja necessário 

visualizar a presença do usuário, com o fim 

de este ser detectado em situações de 

risco.
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