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Descrição do EPI:

Pólo Piqué com gola canelada em decoração, carcela 2 botões em decoração, 1 bolso de chapa peito esquerdo, manga comprida com punho malha em 

ribe, parte inferior de corte direito e aberturas laterais.

Instruções de utilização:

 - Manter o EPI fechado quando em uso.

 - A etiqueta de conservação não deve ser retirada.

 - Respeitar as instruções de manutenção do EPI constantes da etiqueta fixa ao modelo.

 - O não cumprimento das Instruções de Manutenção podem diminuir significativamente a vida útil do EPI. 

 - O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação.

 - Armazenar em local seco e fora da exposição solar

Níveis de desempenho:

 Tipos e Classes / EN ISO 20471:2013

Resultados Obtidos

Artigo: Pólo Manga Comprida de Alta Visibilidade - Classe 2

EPI de Categoria II de acordo com a Norma EN ISO 20471:2013 e EN ISO 13688:2013

REFª: 905010AUP45662

Tamanhos: XS a 3XL

CITEVE – Organismo Notificado nº 1074

Certificado EXAME CE DE TIPO Nº 044/2014

Vestuário de Sinalização de Alta Visibilidade para uso profissional

Campo de Aplicação do EPI: 

O EPI definido por Pólo de Alta Visibilidade de Classe 2, destina-se a sinalizar a presença do utilizador, providenciando distinguir o utilizador em 

situações de perigo em quaisquer condições de luz diurna ou pela iluminação de faróis de um veículo no escuro.

A selecção e utilização de vestuário de Alta visibilidade deve ser baseada numa avaliação do risco tendo em conta as condições de utilização, 

tendo em consideração os requisitos necessários para que um observador se aperceba da presença dum utilizador decidindo depois qual a acção 

a evitar.

O uso do vestuário de alta visibilidade não garante que o utilizador esteja visível em todas as condições

Desenho do EPI:

B

ATamanhos:

Para a escolha correta do Tamanho Adequado, deve 

ser consultada a seguinte tabela de Medidas 

Antropométricas, fazendo corresponder as medidas 

em cm em A (Perímetro Peito) e B (Altura)

Nota: As medidas devem ser tiradas justas ao corpo. O vestuário já possui as folgas adequadas

Instruções de Manutenção:

b
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 - Temp. máx. de lavagem a 40º - Processo Normal

 - Não permitido branqueamento

 - Possível a secagem em tambor - Temperatura inferior

 - Temperatura máxima da base do ferro - 110ºC 

 - Não limpar a seco

Composição:
2- Base: 50%Poliester/50% Algodão, 210gr/m  - Azul Porto;

2- Fundo: 100% Poliéster, 180gr/m  - Amarelo Alta Visibilidade.

Material reflector sob a forma de faixas com largura de 50mm que circulam o 

tronco e mangas do pólo em duas bandas.

CAT II

Tamº A B

XS 86-90 160-164

S 90-94 164-168

M 94-98 164-168

L 98-102 168-172

XL 102-106 168-172

XXL 106-110 172-176

3XL 110-114 172-176
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EN ISO 20471:2013

Área do Material m2 Classe

Material Fundo 0,51
Classe 2

Material Retrorefletor 0,15

 


