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- Recomendado para proteger o utilizador de respirar pós finos, fibras, fumos e 

líquidos aerossoles.

- EN 14387

- Compatível com a máscara BHG003

Revisão 00Mod.: P3RD - BMN990-001-700

Refª.: 20306

Filtro Vapores e Partículas Orgânicas, Inorgânicas
Ácidos e Amoníaco C/ Sistema Press to Check
ABEK1 P3

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares

- PressToCheck™ é a forma mais fácil de verificar a vedação do seu respirador 

sempre que o coloca.

- O respirador é um filtro HEPA sempre que o coloca.

- A gama oferece uma filtragem HEPA superior a 99,97% e uma baixa resistência à 

respiração em toda a gama.

- O design de baixo perfil maximiza a compatibilidade com outros EPI.

- F-4713 ABEK1P3 filtros multigás/vapor + pó encapsulados de substituição, com 

tecnologia PressToCheck™ para segurança diária do ajuste facial.

- Vencedor do Prémio de Inovação de Produto BSIF.

- Classificação: ABEK1P3

- Tipo de filtro: Vapores e partículas orgânicas, inorgânicas, ácidos e amoníaco.

- Utilização: R (Reutilizável).

- Fuga total máxima para o interior (TIL): 2% quando utilizado com a meia-máscara 

Force8.

- Eficiência mínima de filtragem: 99,95% para a classificação P3.

- Factor de protecção nominal: 1000 Quando utilizado com uma máscara facial 

completa Force10.

- Factor de protecção nominal: 12 Quando utilizado com a meia máscara Force8.

- Livre de látex.

- Material do filtro: Meio plissado e carvão ativado.

- Material da caixa do filtro: ABS.

- Peso: 245gr/par.
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