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Ficha Técnica

Bota New Tago - Soldador

Refa.: 51368

Mod.: New Tago S3 UK SRC Revisao 01

Normas e Simbologia

Especificacoes Técnicas

- Botaem pele hidrofugada, parasoldador. - EN 20345:2011
- Forro Exterior sintético transpiravel. -S3UKSRC
- Forro interior TEXELLE 100% poliamida, transpiravel, absorvente e c €
desabsorvente, antiabrasao. \ _
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e Nitrilo, de grande conforto e Directiva:
espessura variavel (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, perfurada e forrada 89/686/CEE
com tecido transpiravel. Anti estatica gracas a um tratamento especial da superficie Niveis de resisténcia ao deslizamento
. ) i Coeficiente de tragéo dinamica
e as costurasrealizadas com fios condutores. SRA =
-Solaem poliuretano de dupla densidade. ‘ Ceramica
- Biqueirade proteccio metalica, emaco, resistente a 200J. =02 U detrgena =0,28
- Palmilha anti perfuracao, metalica, emaco INOX, resistentea 1100 N (P). PLANTA SRC %m;wn
- Calcado anti estatico (A). - ’
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO). ‘ E ‘/
- Absorcaode energianotacao (E). =018 SRB =013
- Resistente ao deslizamento (SRC). PLANTA G"’zi:na CALCANHAR

- Calcado comresisténciaa penetracao e absorcdo de agua (WRU).
- Proteccao extra nabiqueiraem poliuretano anti abrasao.
- Proteccao dos atacadores em pele com fivela regulavel.

e

- Ajuste: 11

- Peso:700gr (1 pétam.: 42)

- Tamanhos disponiveis: 39 a0 47. U
- Recomendado para trabalhos gerais.
- Ideal para soldadores.

Acessorios e Equipamentos Complementares

&

EN IS0 20345:2011

» Mais Informacao, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Solucoes Integradas de VVestuario Profissional e Equipamentos de Proteccao Individual

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro @;} +351 232 620 620 +351 232 610 333
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE @.mf!l@':'p @ www.hrgroup.pt geralghr-proteccao.pt
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