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- A palmilha anatómica, perfurada e pré-moldada, de baixa resistência eléctrica, 

garante um conforto ergonómico e uma elevada respirabilidade.

- A camada de poliuretano perfumado de alta densidade estende-se por toda a 

superfície da sola, garantindo um elevado nível de apoio.

- A camada Memory, constituída por espuma de poliuretano de memória lenta, 

possui propriedades viscoelásticas elevadas: pode alterar-se em cada ponto do pé 

em função do calor transmitido, moldar-se à forma do pé num curto espaço de tempo 

e voltar à sua forma original depois de o pé ser retirado do sapato.

- Os orifícios na superfície da palmilha e os canais na superfície inferior da palmilha 

favorecem a circulação do ar no interior do sapato.

- O tecido de revestimento resistente à abrasão e à prova de água absorve a 

transpiração e mantém o pé seco.

- Com protecção ESD e recomendado para zonas ATEX.

- Pedido mínimo: 3 pares por tamanho.

- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

- Indicada para a indústria micro-electrónica.

- Este acessório não funciona por si só. É necessário o equipamento completo 

(protecção ESD) para fazer frente a este risco, tais como: calçado, meias, vestuário e 

restantes EPI.

- Não Aplicável.

Revisão 00Mod.: MEMORY PLUS ESD - SO-EMP-00
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Palmilha Memory Plus ESD

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares
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DESLIZAMENTO ÓLEO LIMALHAS CALOR ABRASÃO QUÍMICOS

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA
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