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Calça Ignífuga Bizweld Cargo

Descrição Técnica

Desenho Técnico

EN 1149 IEC 61482-2

- Estas calças oferecem protecção contra o perigo térmico do arco eléctrico e 

garantem resistência à chama durante toda a vida útil da calça. Estas modernas 

calças apresentam uma cintura elástica para maior conforto e facilidade de 

movimento. Uma série de amplos bolsos permitem um armazenamento 

conveniente.

- Protecção de duplo risco.

- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.

- Bolso para o metro.

- Dois bolsos de chapa traseiros.

- Bolso de carga de fácil acesso.

- Protecção certificada contra respingos de metal fundido.

- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.

- Cintura traseira elástica para um ajuste seguro.

- 7 Bolsos espaçosos.

- Bolso para telemóvel oculto.

- Tamanhos: S ao 5XL.

- Azul Marinho

- Cinza

-  Recomendado para trabalhos de 

soldadura e trabalhos similares.

- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

- EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2

- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 8.3 

CAL/CM²

- NFPA® 70E

- NFPA® 2112

- ASTM F1506-10a

- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 

CAL/CM2 (HAF = 80.4%)

Normas

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição: Bizweld.

- 100% Algodão, com acabamento ignífugo, 
2330gr/m . Resistências garantidas até às 

50 lavagens.

Personalização
EN ISO 11612 EN ISO 11611
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