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- Botim de segurança em poliuretano.

- Design liso que facilita a limpeza e desinfecção.

- Excelente resistência à abrasão, químicos e temperatura.

- Sola resistente a óleos, gorduras ácidos e solventes orgânicos (FO).

- Sola anti estática (A) e anti derrapante (SRC).

- Biqueira de protecção não metálica, em fibra de vidro, com resistência ao impacto 

superior a 200J e à compressão para cargas até 15kN.

- Palmilha anti perfuração, não metálica, em Kavlar, com resistência à perfuração 

superior a 1100N (P).

- Calçado anti estático (A).

- Excelente aderência nos pisos mais escorregadios (SRC).

- Excelente isolamento térmico mantendo a flexibilidade a -20ºC (CI).

- Absorção de energia no calcanhar (E).

- Calçado resistente à água (WR).

- Peso: 850gr (1 pé, tamanho 42).

- Cores disponíveis:

 - Branco/Azul,

 - Azul/Azul,

 - Cinza/Preto,

 - Preto/Preto e

 - Preto/Vermelho.

- Tamanhos Disponíveis: 36 a 48.

- Recomendado para trabalhos gerais.

- Industria alimentar.

- EN ISO 20345:2011

- S5 CI SRC

Revisão 00Mod.: EagleGrip S5 CI SRC

Refª.: 52240

Botim de Segurança em Poliuretano S5
100% Metal Free

Especificações Técnicas Normas e Simbologia
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