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Ficha Técnica

Bota Fuse

Refa.: 51420

Mod.: Fuse S3 Cl HRO SRC Revisao 02

- Botaem pele hidrofugada. - EN 20345

- Forro Exterior sintético transpiravel. -S3 HRO SRC C €
- Forro interior SANY-DRY 100% Poliéster, tridimensional, transpiravel, anti

bacteriano, absorvente e desabsorvente, antiabrasao. E‘g‘;ﬁciirg:d’:ﬁ;z;%'ﬁgm?;des"za"‘e"t°
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e nitrilo, de grande conforto e SRA

espessura variavel (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, perfurada e forrada 3‘ Ceramica ‘
com tecido muito transpiravel. Anti estatica gracas a um tratamento especial da =0 U deeeene =028
superficie e a costuras realizadas com fios condutores. PLANTA @E\‘ %&égm
- Solaem PU/gomade nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto)(HRO). —_—

- Biqueirade proteccao nao metalica, resistente ao impacto 200J. ‘ ST \
- Palmilha anti perfuracdo nao metalica, APT Plate - Zero Perfurantion, resistente a 2018 _ SRB ‘\; 013
perfuracaoaté 1100N (P). PLANTA GI;\ e %ﬁéyﬁk

- Resistente ao deslizamento (SRC).

- Resistente a penetracdo e absorcao de dgua (WRU).

- Anti-estatica (A).

- Absorcdode energianotacao (E).

- Solaresistente a hidrocarbonetos (FO).

- Calcado com proteccao contar o frio (Cl).

- Fecho/protector de atacadores com ajuste emvelcro.
- Costurasignifugas.

- Suporte antitorsao.

- Ajuste: 11

- Peso: 765gr (1 pétam.: 42) , R
- Tamanhos disponiveis: 40a 47 CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA DA SOLA
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- Recomendado para trabalhos gerais. o a o’ &’ YT W
- Soldadores.

Acessorios e Equipamentos Complements

» Mais Informacao, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Solucoes Integradas de VVestuario Profissional e Equipamentos de Proteccao Individual

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro @; +351 232 620 620 +351 232 610 333
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE b"ﬂ"ﬂ @ wwwhrgroup.pt @ geralghr-proteccao.pt
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