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Revisão 01 

Distribuído por:  
 

 

Directiva: 
89/686/CEE 

Especificações Técnicas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principais Características e Vantagens: 
 
 
 
 
 
 
 
Campo de Aplicação: 
 
 
 
 
 
 
 
Acessórios e equipamentos complementares: 
 
 
 

 

 
- Luva de malha de aço com manguito de 7.5 cm. 
- Ajuste no punho e no antebraço. 
- Identificação do tamanho por um adesivo colorido. 
- Ambidestra. 
- Sem aberturas para evitar que os objectos cortantes escorreguem paras as mesmas. 
- Máxima segurança. 
- Luva 100% de aço inoxidável oferece uma garantia de resistência a limpeza e 
desinfecção. 
- Lavável na máquina a altas temperaturas. 
- Fácil colocação. 
 
 
- Tamanho: XXS ao XL 
 
 

 
- Recomendado para a indústria alimentar, nomeadamente utilização com facas. 
- Não utilizar em trabalhos com máquinas ou ferramentas com serra para evitar o risco 
de ficar a luva presa. 
 

 
 
- Norma: EN 1082-1; NF EN 14328, EN ISO 1811 e 13999-1 
 
 

EN 1082-1; 
NF EN 14328, 
 EN ISO 1811; 

13999-1 
 


