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MOD-COM-01.03

- Luva de pele, com forro de inverno, 0,7-0,8 mm pele flor de vaca, neopreno, 

poliéster, Thinsulate™ 150g, Cat. II, costas da mão impermeáveis e à prova de vento, 

impermeável, para todo o tipo de trabalhos.

- Propriedades:  Duráveis, Boa aderência, Extra confortáveis, Boa sensibilidade nas 

pontas dos dedos, Ajuste perfeito, Flexíveis, Quentes e Alto nível de protecção.

- Características: Impermeável, Dedos e polegar reforçados, Extra longas, Dedos 

pré-curvados, Costas da mão impermeáveis e à prova de vento.

- Material da palma: Pele flor de vaca

- Material da parte superior: Neopreno, Poliéster

- Forro: Com forro de inverno

- Material do forro: Thinsulate 150g

- Comprimento: 255-310 mm

- Destreza: 5

- Cor: Preto, Branco

- Tamanhos: 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

- Previne o risco de: contacto com sujidade, lesões provocadas por substâncias 

abrasivas, arranhões, lacerações, escoriações, contacto com o frio, contacto com 

ambientes húmidos, contacto com ambientes molhados, bolhas.

- Ambiente primário de uso:  ambientes ventosos, ambientes frios, ambientes 

molhados, ambientes extremos.

- Área primária de uso: construção civil, carpintaria, instalação, construção, 

transportes, condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, 

indústria da madeira, jardinagem, reparações, pesca, caça, manutenção.

- EN 420:2003+A1:2009

- EN 388:2016

- EN 511:2006
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Luva de Pele Flor de Vaca, C/ Forro de Inverno,
Thinsulate™ 150g
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