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- Cabine de descontaminação com plataforma e com comando independente para o 

duche e lava-olhos.

- Lava-olhos de funcionamento completamente automático quando entra uma 

pessoa, devido á acção do seu peso na plataforma.

- Duche de funcionamento manual através de uma alavanca.

- Fecho automático ao sair das mesmas. Providas de válvula do duche, de despejo 

automático da água do tubo.

- Chuveiro em ABS anti corrosivo de cor amarela, de alta visibilidade (Ref. 00852) ou 

de aço inoxidável (Ref. 00853).

- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura anti pó cujo 

funcionamento é automático ao accionar os mesmos.  

- Lava-olhos com grande caudal de água arejada a baixa pressão, a fim de 

conseguirem uma completa lavagem da cara e dos olhos.

- Material do chuveiro e lava-olhos:

 - ABS Anti Corrosivo – Ref.: 00852

 - Aço inoxidável – Ref.: 00853

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como 

primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, 

ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros 

contaminantes.

- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de 

substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e 

os olhos dos trabalhadores.

- EN 15154-1:2007

- EN 15154-2:2007

- DIN 12899-3:2007
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