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- Palmilha extremamente macia e confortável, com baixa resistência eléctrica 

(ESD).

- Graças ao poliuretano de muito baixa densidade, é auto-modelável, permitindo 

uma distribuição correcta do peso do corpo e dando uma sensação imediata de 

conforto.

- A elevada capacidade de absorção dos choques é obtida graças a um material de 

elevada resiliência e a um espessamento perfeito no centro do calcanhar.

- Para aumentar ainda mais o conforto, foi inserida uma almofada macia em 

correspondência com os metatarsos.

- O perfil lateral envolvente apoia o pé mesmo em movimentos laterais 

involuntários.

- A grande perfuração no antepé, associada a um forro em tecido lavável, garante 

uma drenagem e uma higiene máximas.

- Pedido mínimo: 3 pares por tamanho

- Tamanhos disponíveis: 35 ao 48.

- Recomendado para trabalhos gerais.

- Não Aplicável.
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Palmilha ESD

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares

EN 421

EN 374

ABK

EN 374

?

EN 374

EN 407

X2XXXX

EN 388

2123

EN 511

011

EN 407

X1XXXX

PU
TPU

Coeficiente de tração dinâmica

inclinação 7º
CALCANHAR

Níveis de resistência ao deslizamento

PLANTA

0,62

PLANTA

0,30

inclinação 7º
CALCANHAR

0,22

0,51Cerâmica
+

solução detergente

Aço
+

Glicerina

NON
SAFETY

NI

PU
PU

PU
PU

PU
NI

PU
NI

PU
TPU

EN ISO 20345:2011

DESLIZAMENTO ÓLEO LIMALHAS CALOR ABRASÃO QUÍMICOS

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA
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