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Distribuído por: 
 

Especificações Técnicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principais Características e Vantagens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo de Aplicação: 
 
 
 
 
 
Acessórios e equipamentos complementares: 
 
 

- Absorvente de químicos (multiformato). 
- Desenhados para absorver ampla variedade de líquidos, tais como, ácidos, álcalis, 
hidrocarbonetos, dissolventes, entre outros. 
- Imediata resposta a derrames de produtos químicos.  
- Composto por 3 rolos. 
- Combinam a versatilidade e prática de quatro formatos em um. 
- Pode utilizar-se como tubular, almofada ou rolo. 
- Estão pré-cortados de 40 a 40 cm para permitir seleccionar a longitude desejada. 
 
- Dimensões (rolo): 12 cm x 15.2 m 
- Capacidade de absorção (embalagem): 119 litros (aproximadamente) 
- Peso (embalagem): 8.2 Kgs 

- A sua utilização é recomendada como medida de precaução em áreas onde se possam 
produzir grandes derrames de líquidos perigosos, hidrocarbonetos, produtos de base aquosa, 
ácidos, álcalis, hidrocarbonetos, dissolventes, entre outros. 

 
- Desenhados para cobrir grandes superfícies. 
- Podem ser adaptados a esquinas. 
- Rápida e efectiva contenção e limpeza. 
Aviso:  
- Os absorventes não são produtos perigosos por si mesmos. Uma vez utilizados, os 
absorventes 3M adquirem as características do produto que foi absorvido. Devem tomar-se as 
precauções adequadas quando se manipulam ou armazenam produtos inflamáveis ou perigosos 
e deve utilizar-se o equipamento de protecção pessoal apropriado. 
Após a sua utilização, os absorventes devem ser inutilizados seguindo as directrizes nacionais 
e locais. 
A pessoa que selecciona o produto deve determinar a idoneidade do mesmo em termos de 
segurança e adequação para a operação. 


