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- Fato de macaco descartável, com capuz.

- Protecção química, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B.

- Costuras externas.

- Capuz ergonómico com 3 peças que facilita os movimentos da cabeça sem alterar a 

visão do utilizador.

- Elásticos nos punhos, tornozelo, rosto e cintura.

- Ampla área entre pernas para liberdade de movimentos.

- Fecho frontal zip com bloqueio automático para maior protecção.

- Este fato proporciona um equilíbrio ideal de protecção, durabilidade e conforto.

- Impermeável para ambas as situações: ar e vapor de água. Repele líquidos à base 

de água e aerosois.

- Oferece uma excelente barreira contra partículas e fibras finas (até 1 micron).

- Tratamento anti estático.

- Silíco não adicionado.

- Resistente mas leve (<180gr/fato).

- Cor: Branco.

- Composição: Polietileno de alta densidade.

- Tamanhos: S ao 3XL.

- Também disponível nas cores: Verde e Azul.

- Os fato Tyvek® Classic Xpert modelo CHF5a são concebidos para proteger os 

trabalhadores das substâncias perigosas ou proteger os produtos e procedimentos 

sensíveis da contaminação por pessoas. São tipicamente utilizados, dependendo da 

toxicidade química e condições de exposição, para protecção contra partículas (Tipo 

5), salpicos limitados de líquido ou pulverizações (Tipo 6).

- Categoria III, tipo 5-B e 6-B;

- EN 14126;

- EN 1073-2:2002 (Classe 1);

- EN 1149-1; EN1149-1:1995; EN 1149-5;

- EN 13034:2005 (Tipo 6);

- EN ISO 13982-1:2004 (Tipo 5);
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