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 - Meia térmica com estrutura técnica e insertos funcionais.

- Estrutura de Thermolite com elevado isolamento térmico e com grossura reduzida. 

- Esponja na planta do pé, desenhada com forma anatómica, com fio COOLMAX que 
deixa sempre o pé seco e com tratamento FRESH anti-bacteriano e contra os maus 
odores.

- Bandas de lã merina mantém os gémeos quentes evitando ruptura nos mesmos e 
melhorando o conforto térmico.

- Tornozelo, tendão de Aquiles e peito do pé acolchoados de forma a evitar atrito em 
contacto com o calçado: para uma menor pressão na zona de flexão e para melhorar 
a circulação do sangue.

- Sistema de acondicionamento do ar devido à construção especial que deixa o pé 
seco e inibe a formação de bactérias.

- Banda elástica para uma melhor aderência ao pé.

- Parte frontal (dedos dos pés) e calcanhar reforçados com costuras sem relevo. 

- Inserto anti-estático em fibra de carbono que dissipa as cargas electroestáticas. 

- Inserto elástico acima do tornozelo.

- Lycra, permite maior elasticidade, garantindo a sua forma mesmo depois de 
lavadas.

- Composição: 58% Thermolite 20% Coolmax Fresh; 10% Nylon; 4% Lã merina; 4% 
Acrílico; 2% Lycra elastano; 2% Fibra de carbono.

- Cores: Azul, Cinza Escuro e Verde.

- Tamanhos disponíveis: XS (36-38); S (39-41); M (42-44); L 
(45-47); XL (48-50).

- Recomendado para utilizadores que exerçam a sua actividade em torno de 

ambientes frios.

- Não aplicável.
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