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- Sapato em pele hidrofugada e tecido transpirável.

- Forro Exterior em tecido transpirável.

- Forro interior SANY-DRY 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente 

e desabsorvente, anti abrasão.

- Palmilha AIR de EVA e tecido, anatómica, anti estática, perfurada, garante um 

elevado apoio graças a uma correcta repartição da sua espessura ao longo da 

superfície.

- Sola em poliuretano de dupla densidade, e rasto auto limpeza.

- Biqueira de protecção não metálica, FIBERGLASS CAP, em fibra de vidro, resistente 

a 200J.

- Resistente ao deslizamento (SRC).

- Maior estabilidade devido à forma larga da sola.

- Anti-estática (A).

- Absorção de energia no tacão (E).

- Sola: resistente a hidrocarbonetos (FO).

- Pele resistente á penetração de água (WRU).

- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).

- Ajuste: 11

- Peso: 540gr (1 pé tam.: 42)

- Tamanhos disponíveis: 36 a 48

- Recomendado para trabalhos gerais, transportes, distribuição, armazéns, 

construção, entre outros.

- EN ISO 20345:2011

- S3 SRC

- Palmilha AIR de EVA
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CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA
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