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MOD-COM-01.03

- Soca em pele ECOLORICA, hidrofugada e perfurada.

- Forro interior CAMBRELLE 100% Poliamida, transpirável, absorvente e 

desabsorvente, anti abrasão.

- Palmilha suave e anatómica em pele camurça, transpirável, absorvente e 

desabsorvente.

- Sola em poliuretano mono densidade anti derrapante (SRC).

- Biqueira de protecção metálica, em aço, resistente a 200J.

- Resistente ao deslizamento (SRC).

- Anti-estática (A).

- Absorção de energia no tacão (E).

- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

- Fecho de cinta regulável.

- Calçado lavável à mão com sabão neutro a uma temperatura máxima de 40ºC.

- Peso: 400gr (1 pé tam.: 37).

- Ajuste: 11

- Tamanhos disponíveis: 35 a 47

- Recomendado para trabalhos gerais, industria alimentar e hospitalar.

- EN 20345

- SB E A FO SRC

- Homem:

- Mulher:

Revisão 00Mod.: Kevin SB E A FO SRC

Refª.: 51541

Soca Kevin

Directiva:
89/686/CEE

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares
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PLANTA

0,46

PLANTA

0,20

inclinação 7º
CALCANHAR

0,15

0,44Cerâmica
+

solução detergente

Aço
+

Glicerina

Coeficiente de tração dinâmica

inclinação 7º
CALCANHAR

Níveis de resistência ao deslizamento

PLANTA

0,57

PLANTA

0,22

inclinação 7º
CALCANHAR

0,16

0,55Cerâmica
+

solução detergente

Aço
+

Glicerina

Coeficiente de tração dinâmica

inclinação 7º
CALCANHAR

Níveis de resistência ao deslizamento

PLANTA

0,48

PLANTA

0,21

inclinação 7º
CALCANHAR

0,15

0,44Cerâmica
+

solução detergente

Aço
+

Glicerina

NON
SAFETYPU

PU

PU

PU

PU

PU

NI

PU

NI

PU

TPU

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

40 °C


