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- A fórmula de revestimento nova e melhorada, a aguardar patente, com Fortix 

Technology é mais duradoura do que nunca, proporcionando uma resistência 

superior a materiais abrasivos e aguçados.

- Esta luva também inclui Ansell Grip Technology™ para fornecer uma excelente 

aderência em ambientes secos, húmidos e oleosos. Desta forma, contribui para a 

redução do cansaço das mãos e para o aumento da produtividade.

- Por último mas não menos importante, o revestimento com Ripel Technology 

proporciona uma extraordinária barreira contra gorduras e óleos e não se deteriora 

como o cabedal ou o algodão.

- Cor: Azul

- Comprimento: 240 - 270 mm

- Tamanhos Disponíveis: 8, 9, 10 e 11.

- Recomendado para IndústriaAutomóvel, Edificação e construção, Máquinas e 

equipamentos, Fabrico de metais, Exploração mineira, Transformação e refinação 

de petróleo, Serviços públicos.

- Ideal para:

 - Recolha e triagem de lixo;

 - Manuseamento de materiais abrasivos e com baixo risco de cortes;

 - Manuseamento de objetos grandes secos, molhados e oleosos;

 - Manutenção;

 - Montagem primária.
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Especificações Técnicas

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares

EN 421

ABK

EN 374
EN 407

X2XXXX

EN 388

2123

EN 511

011

EN 421

EN 374

EN ISO 374-5:2016

ABK

EN 374

AGJKL

EN 374

AGJKLPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN 407

X2XXXX

EN 388

2123

EN 511

011

EN 407

X1XXXX
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*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do 

produto com diferentes regulamentações 

é possível.
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Normas e Simbologia
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*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do 
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