
Ficha Técnica

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro

Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333

www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt

MOD-COM-13.00

- Casaco elegante oferece protecção máxima à prova de água e à prova de vento para 

o desempenho durante todo o ano. Este casaco é altamente adaptável e pode ser 

usada em três combinações exclusivas, o que aumenta sua versatilidade geral. 

Numerosos bolsos internos e externos oferecem excelente segurança pessoal para 

seu telefone ou tablet. Um ajuste desportivo e design contemporâneo de baixo perfil 

garantem que este é o casaco de escolha para condições exigentes.

- Impermeável com costuras termoseladas que impedem a penetração da água.

- Mangas, forro e gola em pêlo destacáveis fornecem múltiplas opções ao utilizador.

- Casaco pode ser usado de três maneiras para usos múltiplos.

- 9 bolsos para armazenamento amplo.

- Zip de Dupla Via para fácil acesso.

- Capuz destacável oculto.

- Tamanhos: S ao 3XL.

- EN ISO 20471 Classe 3

- RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)

- EN 343:2019 Classe 3:1 X (WP 15,000mm)

- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Revisão 00

Refª.: 95453A
Mod.: C469

Casaco Pro de Alta Visibilidade

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- Composição:

- Tecido Externo: Tecido Oxford 300D, 100% 

Poliéster, com um acabamento resistente a 
2manchas 190gr/m ;

2- Tecido do Forro: 100% Poliéster 60gr/m ;

- Tecido de enchimento: Manga: 100% 
2poliéster enchimento 120gr/m .

Personalização

- Amarelo

- Laranja

Gama de Cores

- De acordo com o pedido do Cliente e em 
conformidade das possibilidades técnicas 
de aplicação.
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- Recomendado para proteger o utilizador 

em situações de intempéries.

- Para trabalhos onde seja necessário 

visualizar a presença do usuário, com o fim 

de este ser detectado em situações de 

risco.
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