
Ficha Técnica

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro

Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333

www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt

MOD-COM-01.03

- Elemento de amarre regulável com regulação rápida com cabo de aço interno.

- Especialmente indicado para trabalhos florestais, previne contra corte acidental de 

moto serra.

- A corda possui um diâmetro de 16mm e o comprimento pode variar entre 2 a 5 

metros.

- Manutenção:

 - Lavar com água morna.

 - Não usar dissolventes.

 - Use sabão líquido neutro.

 - Secar à temperatura ambiente, longe de fontes de calor.

 - Armazenar num local limpo e seco, arejado e sem exposição solar. Em 

condições que impedem danos mecânicos, químicos ou térmicos.

- Corda de poliamida.

- Interior em aço.

- Os elementos metálicos são feitos de uma liga de alumínio e aço inoxidável.

- Espessura: 16mm.

- Comprimento: 3mt

- Comprimentos disponíveis:

 - 2mt;

 - 3mt;

 - 4mt;

 - 5mt.

- Recomendado para uso profissional em geral com risco de queda em altura.

- Trabalhos florestais.

- EN 358

- Corda anti quedas (vários modelos)

- Mosquetões (vários modelos)

- Absorvedores (vários modelos)

- Dispositivos anti quedas (vários modelos)

- Cordas e dispositivos de posicionamento (vários modelos)s.

- Arnês.
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