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- Luva de Veludo Frisado com laçada de Acrílico com revestimento de látex.

- Excelente isolamento e manuseamento confortável a baixas temperaturas.

- Luva para fins gerais concebida para oferecer um isolamento extraordinário a 

baixas temperaturas, assim como elevado conforto e aderência.

- Esta luva combina um forro térmico em acrílico Terry Cloth com laçada com um 

revestimento de látex naturalmente isolante, garantindo uma excelente protecção 

contra o frio. Esta luva oferece conforto e protecção para o utilizador a temperaturas 

tão baixas como -30°C, para contactos breves ou intermitentes.

- Com um forro em acrílico Terry Cloth com laçada amarelo-brilhante, a luva oferece 

uma visibilidade muito grande em condições de iluminação reduzida ou fraca. Esta 

maior visibilidade oferece ainda mais segurança a operários de exterior quando 

anoitece.

- Galga: 7

- Cor: Azul/Amarelo Vivo

- Comprimento: 250 - 295 mm

- Tamanhos Disponíveis: 7, 8, 9, 10 e 11.

- Recomendado para Edificação e Construção, Logística e Armazenagem, 

Reciclagem e Serviços Públicos.

- Aplicações ideais:

 - Envio e recepção;

 - Recolha de lixo;

 - Instalações de refrigeração e arrefecimento;

 - Armazenamento de artigos perecíveis;

 - Manutenção pública;

 - Trabalhos de construção ao ar livre.

- EN 388:2003*

- EN 388:2016*

- EN 407

- EN 511
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Luva de Veludo Frisado com Laçada de
Acrílico C/ Rev. Látex

Especificações Técnicas Normas e Simbologia

Campo de Aplicação

Acessórios e Equipamentos Complementares
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*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do 

produto com diferentes regulamentações 

é possível.
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