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- Bota em pele hidrofugada (espessura: 3,0/3,2mm).

- Forro exterior em pele transpirável.

- Forro interior pele transpirável anti abrasão.

- Palmilha HEAT BARRIER, anatómica, anti estática, perfurada, perfumada, isolante 

para altas temperaturas, forrada com tecido. O conforto térmico no seu interior está 

garantido graças a uma mistura especial de poliuretano que isola do calor (HI).

- Sola cosida, totalmente em nitrilo resistente a +300ºC (para 1 minuto de contacto) 

(HRO).

- Biqueira de protecção metálica, em aço, resistente a 200J.

- Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE-Zero Perforation, resistente a 

1100 N (P).

- Calçado anti estático (A).

- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

- Calçado com resistência à penetração e absorção de água (WRU).

- Absorção de energia no tacão (E).

- Resistente ao deslizamento (SRC).

- Fecho de velcro regulável.

- Atacadores ignífugos - desprendimento rápido em caso de acidente.

- Protecção do metatarso - 100J (M).

- Tripla costura de Kevlar nas zonas de maior desgaste.

- Ajuste: 12

- Peso: 1150gr (1 pé, tam.: 42)

- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

- Recomendado para fundições e indústria siderúrgica.

- EN 20345:2011

- S  M HI HRO FE AL HI1 SRC3
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