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Poste Flexível 75cm 
                                                                                            
Ref. 00169/00171 (JER60) 

  Revisão 00 

HR Protecção, S.A.    
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189            
3534 - 909 Mangualde   
Tel.: +351 - 232 620 620   Fax: +351 - 232 610 333   
www.hrproteccao.pt                                           email:geral@hr-proteccao.pt    

Especificações Técnicas: 
 
 

Distribuído por: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Poste de sinalização flexível de 75cm, com base independente. 
 - Volta ao estado inicial após impacto. 
 - Revestido de polietileno de baixa densidade estabilizado UV. 
 - Base ref. 00171 (adquirida separadamente) moldada por injecção e com perfurações 
para fixar ao chão através de parafusos. 
 
 

BS873: Parte 6 

 
 
Principais Características e Vantagens: 
 
 
 
 
 

 - Norma: BS873: Parte 6 
 

 
Campo de Aplicação: 
 
 
 
 

 
 

 
 - Ideal para limitar áreas de tráfego: aeroportos, parques de estacionamento, cais, etc. 
 

 
Acessórios e equipamentos complementares: 
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